© Slackline-Tools, Stand 09/12

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollsténdig durch, bevor Sie das
Frameline Set oder die Slack-Anchor/ Slack-Nails/ Slack-Frames aufbauen.
Beachten Sie vor allem den Warnhinweis und Haftungsausschluss. Bewahren
Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.

2.) EIN VORHANDENER FIXPUNKT/ MIT SLACK-ANCHOR™***

1 Slackline-
Tools Set

1 Slack-Anchor + 1 Slack-Frame +

1 Einschraubhilfe
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I.a SLACKLINE-TOOLS FRAMELINE SET

Das Frameline Set dient zum Aufbau eines Slackline-Systems ohne Ver-
wendung von Baumen oder ahnlichen Befestigungsmaglichkeiten (auf
Hohe der Slackline), so dass diese mithilfe einer Befestigung im Boden
und einer Auflagerung durch Slack-Frames gespannt werden muss.

Inhalt: Variante B
Variante A sdii 2 Slack-Nails***
2 Slack-Anchor™* ) m. Stahl-Ring
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+ 1 Slackline

3.) OHNE FIXPUNKTE/ MIT SLACK-NAILS***

2 Slack-Nails*** + 2 Slack-Frames + 1 Slackline-

ARG

+ 2 Slack-Frames + 2 Slack-Ratchets

+ 2 Tree-Friends

&

Il. AUFBAU
11.a EINSCHRAUBEN DES SLACK-ANCHORS

- Geeignet fir permanente und tempordre Verankerungen in gewachsenen
Boden, auBer grobsteinigen Boden und Fels

- Bei weichen Béden wie z.B. Kiessandgemischen ist ausschlieRlich der
Slack-Anchor mit 1m Schaftlange geeignet

- Die Einschraubgeschwindigkeit ist so zu wahlen, dass sich der Slack-Anchor
in den Boden hineinschneidet, ohne das Bodengeflge aufzubrechen.

- Fir optimale Haltekrafte muss der Slack-Anchor in Zugrichtung einge-
schraubt werden (s.u.)"™"

I.b AUFBAUMOGLICHKEITEN mit Einzelkomponenten
1.) OHNE FIXPUNKTE/ MIT SLACK-ANCHOR

2 Slack-Anchor +
1 Einschraubhilfe

1 Slackline-
Tools Set

2 Slack-Frames +

*

Die Komponenten sind einzeln in unserem Shop erhaltlich; das Frameline Set enthalt die
unter I.a Slackline-Tools Frameline Set genannten Bestandteile.
** Zum Einschrauben des Slack-Anchors benétigen Sie unsere Einschraubhilfe oder eine
ausreichend stabile Eisenstange (beides nicht im Set enthalten).
*** 7um Einbringen in den Boden ist ein handelsiblicher Vorschlaghammer notwendig

(nicht im Set enthalten).

Auch als Variante mit einem Slack-Nail und einem vorhandenen Fixpunkt maglich.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass unterirdisch keine Leitungen, Kabel,
Drainagen o. 3. verlaufen!

Drehen Sie den Slack-Anchor nicht im direkten Umfeld von Bdumen
in den Boden. Der Slack-Anchor darf nicht innerhalb der Flache unter
der Baumkrone + 1,5m eingeschraubt werden.

Slack-Anchor diirfen nur von Erwachsenen eingeschraubt werden.
(Diese Hinweise gelten auch fiir das Einbringen der Slack-Nails.)

- Drucken Sie den Slack-Anchor bis zur Scheibe in den Boden (Abb. a)

- Schieben Sie die Einschraubhilfe durch die Ose und drehen Sie den
Slack-Anchor so in den Boden, dass die Schraube ca. 25-30cm in den
Boden eingedreht ist (Abb.b)

- Richten Sie nun den Slack-Anchor in Zugrichtung aus

(Abb. )
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Zugrichtung

+ Schrauben Sie den Slack-Anchor so weit in den Boden, bis die Ose mit

der Grasnarbe abschlieft (Abb. d)

+ Fir den dauerhaften Einsatz ist es ideal, den Slack-Anchor so tief einzu-

schrauben, dass die Ose unter der Grasnarbe liegt (Abb. €)
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Hinweis: Blockiert der Slack-Anchor und lasst sich nicht ausreichend tief
in den Boden drehen, muss dieser zuriickgedreht und an einer anderen
Stelle neu angesetzt werden.

Il.b BEFESTIGEN AM SLACK-ANCHOR

Hinweis: Zum detaillierten Aufbau der Slackline-Tools Sets und der evtl.
Fixierung am Baum siehe entsprechende Bedienungsanleitung fir das
Jjeweilige Slackline-Tools Set; im Folgenden werden nur hiervon ab-
weichende Schritte bzw. das Frameline Set behandelt

MIT SLACK-RATCHET DIREKT (z.B. Frameline Set mit Slack-Anchor)

= Bei Slackline Sets, die Slack-Ratchets enthalten,  /
kénnen diese direkt in den Slack-Anchor ein-
geklippt werden

- Offnen Sie die Slack-Ratchet, um sie in den
Slack-Anchor einzuklippen

MIT RUNDSCHLINGE
- Legen Sie die Rundschlingen durch die Ose des Slack-Anchors und

klippen Sie den Slack-Biner in den Slack-Ring bzw. Stahl-Ring ein (Abb. f)
- Verkirzen Sie die Rundschlingen auf ca. 20cm (Abb. g)

f) 9)

ca. 20cm

klick!

lll.a EINBRINGEN DES SLACK-NAILS

- Geeignet fir permanente Verankerungen in gewachsenen Boden
- Zum Einbringen in den Boden ist ein handelsublicher Vorschlaghammer
notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Achtung: Es gelten dieselben Hinweise wie fiir die Slack-Anchor (s.
3. Seite oben).

Hinweis fur Framelineset (mit Slack-Nails): Stilpen Sie zunachst
den Stahl-Ring tber den Slack-Nail, bevor Sie diesen in den
Boden einbringen.

+ Driicken Sie die Spitze des Slack-Nails in den Boden (Abb. h) und
richten Sie den Slack-Nail entgegen der Zugrichtung aus (Abb. i)

- Schlagen Sie den Slack-Nail so weit in den Boden, bis noch ca. 5cm
aus dem Boden ragen (Abb. j)

Pflegehinweis:

Slackline-Band

Das Slackline-Band kann zur Reinigung bei 30° C in der Waschmaschine ge-
waschen werden. Das Slackline-Band ist zum Trocknen in einem sonnen-
geschitzten Bereich aufzuhangen.

Slack-Ratchet

Um die Gebrauchsdauer der Slack-Ratchet zu erhdhen, ist diese regelmaBig zu
reinigen und mit einem handelsablichen Feinmechanikal zu schmieren.
Slack-Frames

Pflegen Sie die Slack-Frames regelmaig mit einem Holzpflegedl.
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I1l.b BEFESTIGEN AM SLACK-NAIL

MIT SLACK-RATCHET AM STAHL-RING (z.B. Frameline Set mit

Slack-Nails)

- Bei Slackline Sets, die Slack-Ratchets
enthalten, kénnen diese direkt in den
Stahl-Ring am Slack-Nail einge-
klippt werden

- Offnen Sie die Slack-Ratchet, um
sie in den Stahl-Ring einzuklippen

MIT RUNDSCHLINGE
- Legen Sie die Rundschlinge um den Kopf des Slack-Nails und passen
diese so in der Lange an, dass sie nicht herunterrutschen kann
(Abb. k + 1)

klick!

IV. BEFESTIGEN UND SPANNEN DER SLACKLINE

Hinweis: Zum weiteren Aufbau der Slackline-Tools Sets und der evtl.
Fixierung am Baum siehe entsprechende Bedienungsanleitung fir
das jeweilige Slackline-Tools Set. Das Befestigen und Spannen des
Frameline Sets ist im Folgenden beschrieben.

BEFESTIGEN AN SLACK-RATCHET 1

- Slackline von unten nach oben durch die Schlitzwelle der geschlossenen
Slack-Ratchet 1 fadeln; dabei darauf achten, dass die Slackline beim
Frameline Set CLASSIC (30mm breites Band) zwischen den Spacern
(schwarze Kunststoffscheiben) zum Liegen kommt

- So viel Band durch die Schlitzwelle ziehen, dass mind. 10cm Restband
iiberstehen (Abb. m) =




+ Slack-Ratchet wie unter n) dargestellt bedienen, bis 1,5 Umdrehungen
Band auf der Schlitzwelle aufgerollt sind. Das Band muss sauber iiber-
einander liegen.
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- Klappen Sie die Slack-Ratchet zu, wahrend Sie den Verriegelungsschieber
zuriickziehen.

- Rasten Sie den Verriegelungsschieber unterhalb des Sicherungszahnes ein,
sodass die Ratsche vollstandig geschlossen und damit gesichert ist (Abb.o)

SPANNEN MIT DER SLACK-RATCHET 2

+ Die Slackline so weit durch die Schlitzwelle der Slack-Ratchet ziehen, bis
die Slackline straff gespannt ist, Abb. p

+ Mit einer Hand die Slackline auf Zug halten, mit der anderen Hand den
Hebel der Slack-Ratchet tiber den Sicherungszahn heben, wahrend Sie
den Verriegelungsschieber zuriickziehen (Abb. q)

+ Spannen Sie die Slackline zundchst so, dass diese locker zwischen den
Slack-Anchor/ Slack-Nails bzw. Slack-Anchor/Slack-Nail und Fixpunkt liegt
(ADbb. r) ; gehen Sie vor wie in Abb. n + o dargestellt

Achtung: Es miissen mind. 1,5 Umdrehungen Band auf der Schlitz-
welle aufgerollt sein! Das Band muss sauber iibereinander liegen.
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+ Beachten Sie, dass sich die Vorspannung der Slackline durch das Auf-
richten der Slack-Frames (s. V) zusatzlich erhoht (qilt bei der Verwendung

aller Slackline-Tools Sets)

V. EINBAU SLACK-FRAME

- Klappen Sie den Slack-Frame auf, sodass das Seil

zwischen den FiRen des Slack-Frames gespannt
ist

—

BESTIMMEN DES ABSTANDES ZWISCHEN SLACK-FRAME UND
SLACK-ANCHOR BIW. SLACK-NAIL

- Legen Sie den Slack-Frame auf Hohe des Slack-Anchors/ Slack-Nails

parallel zur Slackline auf den Boden; der Kopf des Slack-Frames zeigt in

Richtung Mitte der Slackline
- Der Abstand zwischen Slack-Frame und Slack-Anchor/ Slack-Nail soll

mindestens die zweifache Hohe des Slack-Frames betragen; Klappen Sie

dazu den Slack-Frame zwei Mal um

- Verschieben Sie nun den Slack-Frame senkrecht zur Slackline, sodass er

mit der Langsachse parallel zur Slackline unter dieser liegt

AI.II-'RI(HTEN DES SI.A(I(-FRAMES
Stellen Sie sich senkrecht zur Slackline und greifen Sie den Slack-Frame

an dessen Kopf

- Legen Sie einen Tree-Friend auf den Kopf des Slack-Frames und halten

ihn dort mit den Daumen in Position (Abb. s)

« TZiehen Sie den Kopf des Slack-Frames in Richtung des Slack-Anchors/

Slack-Nails bis der Slack-Frame im 90° Winkel senkrecht unter der

Slackline steht; achten Sie dabei darauf, dass die FiiRe des Slack-Frames

an derselben Stelle verbleiben (Abb. t)

- Bei Bedarf konnen Sie nun die Slackline nachspannen

Achtung: Stellen Sie vor jedem Aufstieg auf die Slackline sicher,
dass die Slack-Frames im 90° Winkel senkrecht unter der Slackline
stehen und die Slack-Anchor/ Slack-Nails ausreichend stabil ver-
ankert sind. Zwischen Slack-Anchor/Slack-Nail und Slack-Frame
darf die Slackline nicht begangen werden. Halten Sie ausreichend
Abstand zu den Slack-Frames.

VI. ABBAU

LOSEN DER SLACK-RATCHETS

Hinweis: Ldsen Sie beim Frameline Set immer zuerst die Slack-Ratchet,
in deren Schiitzwelle weniger Band aufgerollt ist.
+ Ziehen Sie den Verriegelungsschieber mit dem Daumen maximal zuriick
(Abb. u) und bringen Sie den Hebel der Slack-Ratchet in die Position wie
in (Abb. v) dargestellt
Driicken Sie mit der flachen Hand den Hebel in Richtung Slackline nach
unten (Abb. w), bis die Ratsche sich entriegelt

Achtung: Die Slack-Ratchet entriegelt
sich ruckartig. Greifen Sie nie in den

= Mechanismus der Slack-Ratchet.
Schauen Sie beim Ldsen nie in Richtung
Slack-Ratchet.

ABBAUTIPP SLACK-FRAMES

« Stellen Sie sich senkrecht zur Slackline mit Blick in Richtung Mitte der
Slackline und legen Sie den Slack-Frame mit dem FuB um; dadurch wird
die Slackline bereits entlastet

Achtung: Umstehende Personen miissen ausreichend Abstand zu
den Slack-Frames halten.
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Vil. WARNHINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Slackline-Tools GbR haftet nicht fir Schaden, die durch unsachgemdfe Handhabung
der Frameline Sets, Slack-Anchor, Slack-Frames und Slack-Nails und insbesondere durch
Missachtung nachfolgender Warnhinweise entstehen. Mit dem Kauf des Frameline Sets,
der Sack-Anchor, Slack-Frames, Slack-Nails bestatigen Sie, dass Sie diese Warnungen zur
Kenntnis genommen und verstanden haben. Bitte geben Sie die jeder Lieferung beige-

fugten gedruckten Warnhinweise weiter, wenn Sie unsere Produkte an Dritte weitergeben,

7. B. verschenken.

Slacklinen kann zu Verletzungen fiihren. Die Benutzung unserer Frameline Sets, Slack-
Anchor, Slack-Nails, Slack-Frames und Slackline Sets erfolgt auf eigene Gefahr und
Verantwortung. Die Frameline Sets, Slack-Anchor, Slack-Nails, Slack-Frames und Slackline
Sets sind ausschlieBlich zum Slacklinen bestimmt und dirfen nicht fur andere Zwecke
verwendet werden. Vor jeder Benutzung sind die Einzelteile auf Beschadigungen zu iber-
prafen und ggf. auszusondern. Die Frameline Sets, Slack-Frames, Slack-Nails und Slack-
Anchor sind ausschlieRlich mit den Slackline-Tools Sets bis zu einer Lange von 15m
gespannt zu verwenden. Fiir den Aufbau des Slackline-Tools Sets gelten die Aufbauan-
leitungen fur das jeweilige Slackline Set und die darin enthaltenen Warnhinweise und
Haftungsausschlisse.

Die Haftung von Slackline-Tools ist insbesondere in folgenden Féllen
ausgeschlossen-
Beim Einbringen des Slack-Anchor/ Slack-Nails werden Leitungen,Kabel, Drainagen oder
ahnliches beschadigt.

+ Auf privatem und/oder 6ffentlichem Grund wurde fir die Benutzung des Frameline Sets,
der Slack-Frames, Slack-Anchor und Slack-Nails keine entsprechende Erlaubnis eingeholt.

- Frameline Set, Slack-Frames und Slack-Anchor/ Slack-Nails werden nicht von
Erwachsenen aufgebaut.

+ Zum Einschrauben der Slack-Anchor wird nicht die von Slackline-Tools angebotene Ein-
schraubhilfe verwendet.

+ Die Slackline wird im Bereich zwischen Slack-Anchor/Slack-Nail und Slack-Frame
begangen.

-+ Die Bestandteile des Frameline Sets bzw. Komponenten unserer Produkte werden durch
andere ersetzt.

- Die Slackline wird mit bzw. zwischen motorisierten Fahrzeugen gespannt.

- Die Slackline wird nicht nur mit eigener Handkraft einer Person gespannt; zum Spannen
der Slackline werden Verldngerungen oder andere Hilfsmittel angewandt.

+  Es wird in den Dreh- uns Hebelmechanismus der Slack-Ratchet gegriffen. Beim Lasen
wird in Richtung Slack-Ratchet geschaut.

- Es wird auf der Slackline dynamisch hin- und hergeschwungen.

- Das Band wird um scharfe Kanten und ahnliches geleqgt.

+ Das Set wird Chemnikalien, Hitze u.a. ausgesetzt.

+ Slack-Frames und Slackline werden iiber langere Zeitrdume aufgebaut und damit iiber
mehrere Tage duBeren Witterungseinflissen ausgesetzt.

+ Die Slackline wird Gber Wasser gespannt.

+  Die Slackline wird hoher als Schritthéhe ohne Schutzkleidung, v.a. Gonadenschutz
benutzt.

- Die Slackline wird hoher als die hochste Slack-Frame Hohe (90cm) gespannt.

+ Die Slackline wird Gber unebenen und harten Untergriinden gespannt (wir empfehlen
weiche Untergriinde wie Gras oder Sand).

+ Boden sind far Slack-Anchor/ Slack-Nails nicht geeignet.

- Slack-Anchor/ Slack-Nails wurden nicht ausreichend stabil verankert.

+ Kinder slacklinen ohne Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten.

+ Umstehende Personen halten keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Slackline
und den Slack-Frames ein.

+ Mehr als eine Person ist auf der Slackline aktiv.

-+ Das Frameline Set, die Slack-Frames und Slack-Anchor/ Slack-Nails werden anders als
auf die in der Bedienungsanleitung beschriebene Weise aufgebaut und benutzt.

Als Hersteller ibernehmen wir keine Haftung fir Kérper-, Folge- oder Neben-
schaden, die aus der Verwendung des Frameline Sets, der Slack-Frames und
Slack-Anchor/ Slack-Nails resultieren. Dies gilt nur, sofern keine zwingenden
gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.

ENTSORGUNG
Entsorgung der Bandmaterialien, Slack-Frames und Tree-Friends iber den Restmill.
Metallteile sind ins Altmetall zu entsorgen.

ABLEGEREIFE

Das Frameline Set bzw. Slack-Anchor, Slack-Nail und Slack-Frame sind auszusondern, wenn
mind. eine der folgenden Beschadigungen eintritt:

Slack-Ratchet: Briiche, Risse, erhebliche Korrosion, Verformungen der Schlitzwelle der
Ratsche; Band: Garnrisse oder Einschnitte von mehr als 10%, Beschadigungen der Nahte,
Verformungen durch Warmeeinfluss, Schaden durch Einwirkung von aggressiven
Chemikalien am Band; Slack-Frames: Querrisse, erhebliche Langsrisse, Deformationen der
Achsenschraube im Kopf, am Statikseil: Garnrisse oder Einschnitte von mehr als 10%,
Verformungen durch Warmeeinfluss, Schaden durch aggressive Chemikalien; Slack-Anchor:
Briiche, Risse, Verformungen der Ose, erhebliche Korrosion; Slack-Nail: Briiche, Risse, er-
hebliche Korrosion; Tree-Friends: decken den Kopf des Slack-Frames nicht mehr adaquat ab

LAGERUNG

Lagern Sie das Frameline Set und die Slack-Frames trocken, kithl und dunkel. Stellen Sie
sicher, dass alle Bestandteile trocken und sauber sind, bevor Sie diese einlagern. Bringen
Sie das Frameline Set und die Slack-Frames niemals in Kontakt mit Chemikalien (z.B.
Batteriesaure) und Hitze. Slack-Anchor und Slack-Nails kénnen im Boden bleiben.

SLACKLINETOOLS

BEDIENUNGSANLEITUNG

FRAMELINE
Slackline Set

& Sack-Anchor/ Slack-Nails/ Slack-Frames

SLACKLINETOOLS

GbR mit Jorg Helfrich, Fabian Maller

und Tillmann Maller

Eichhornstr. 19

78464 Konstanz

Fon: 07531/3632912 - Fax: 07531/3632942
eMail: info@slackline-tools.de
www.slackline-tools.de
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